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Attaching the Cover
@ Attach the decorative cover to the projector.
@ Secure the decorative cover.

Secure the cover by tightening the M4 screws (2 points) with a No. 2 cross-
head screwdriver.

Removing the Cover

Loosen the fixing screws (2 points) for the decorative cover with a cross-head
screwdriver, and then remove the decorative cover.

Abdeckung anbringen
@ Bringen Sie die dekorative Abdeckung am Projektor an.
@ Sichern Sie die dekorative Abdeckung.

Sichern Sie die Abdeckung, indem Sie die M4-Schrauben (2 Punkte) mit
einem Kreuzschraubendreher Nr. 2 festziehen.

Abdeckung entfernen

Losen Sie die Befestigungsschrauben (2 Punkte) der dekorativen Abdeckung
mit einem Kreuzschraubendreher, entfernen Sie dann die dekorative
Abdeckung.
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Fixation du couvercle
@ Fixez le couvercle décoratif sur le projecteur.
@ Fixez le couvercle décoratif.

Fixez le couvercle en serrant les vis M4 (2 points) avec un tournevis cruciforme
N°2.

Colocacion de la tapa
@ Coloque la tapa decorativa al proyector.
@ Fije la tapa decorativa.

Fije la tapa apretando los tornillos M4 (2 puntos) con un destornillador de
punta de estrella del No 2.

Retrait du couvercle

Desserrez les vis de fixation (2 points) du couvercle décoratif avec un tournevis
cruciforme, puis retirez le couvercle décoratif.

Fissaggio della copertura
@ Fissare la copertura decorativa al proiettore.

@ Fissare la copertura decorativa.

Fissare la copertura stringendo le viti M4 (2 punti) con un cacciavite a croce n. 2.

Rimozione della copertura

Allentare le viti di fissaggio (2 punti) della copertura decorativa con un
cacciavite a croce, quindi rimuovere la copertura decorativa.

Quitar la tapa

Afloje los tornillos de fijacion (2 puntos) de la tapa decorativa con un

destornillador de punta de estrella, y a continuacion quite la tapa decorativa.
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EB-L20000U  EB-L20002U  CB-L20000U  Pro L20000U
EB-L12000Q  EB-L12002Q  CB-L12000Q  ProL12000Q
Attaching the Cover

@ Attach the decorative cover to the projector.

@ Secure the decorative cover.

Secure the cover by tightening the M4 screws (4 points) with a No. 2 cross-
head screwdriver.

Francais

Removing the Cover

Loosen the fixing screws (4 points) for the decorative cover with a cross-head
screwdriver, and then remove the decorative cover.

Abdeckung anbringen
@ Bringen Sie die dekorative Abdeckung am Projektor an.

@ Sichern Sie die dekorative Abdeckung.

Sichern Sie die Abdeckung, indem Sie die M4-Schrauben (4 Punkte) mit
einem Kreuzschraubendreher Nr. 2 festziehen.
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Italiano

Abdeckung entfernen

Losen Sie die Befestigungsschrauben (4 Punkte) der dekorativen Abdeckung
mit einem Kreuzschraubendreher, entfernen Sie dann die dekorative
Abdeckung.

Pro L20002U
ProL12002Q

Fixation du couvercle

@ Fixez le couvercle décoratif sur le projecteur.
@ Fixez le couvercle décoratif.

Fixez le couvercle en serrant les vis M4 (4 points) avec un tournevis cruciforme
N°2.

Retrait du couvercle

Desserrez les vis de fixation (4 points) du couvercle décoratif avec un tournevis
cruciforme, puis retirez le couvercle décoratif.

Fissaggio della copertura
@ Fissare la copertura decorativa al proiettore.
@ Fissare la copertura decorativa.

Fissare la copertura stringendo le viti M4 (4 punti) con un cacciavite a croce n. 2.

Rimozione della copertura

Allentare le viti di fissaggio (4 punti) della copertura decorativa con un
cacciavite a croce, quindi rimuovere la copertura decorativa.

Espanol
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Colocacion de la tapa RRELE
@ Coloque la tapa decorativa al proyector. Q BEGEREEREN.
@ Fije la tapa decorativa. @D EEEmE,

Fije la tapa apretando los tornillos M4 (4 puntos) con un destornillador de
punta de estrella del No 2.
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Afloje los tornillos de fijacion (4 puntos) de la tapa decorativa con un
destornillador de punta de estrella, y a continuacion quite la tapa decorativa.
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